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부영 진동 수확기(POWER SHAKER)
 [융자품목]                         형식: BPS-201   
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▣ 특  장
  ● 용도: 매실, 대추, 은행
 등의 수확용
  ● 초경량 9.7kg                            

  ● 조작봉의 손잡이에 감속기를 장착하여 선단부가 가벼워 피로하지 않습니다.

  ● 나뭇가지를 손상시키지 않는 고무코팅 특수 후크를 채용하였습니다.

  ● 별매 옵션에 따라 배부식 예초기로도 활용할 수 있습니다.
▣ 사 양
	작
업
대
부
	전  장(mm)
	2370
	등
받
이
부
	중  량(kg)
	6.1

(후렉시블축부 포함)

	작
업
대
부
	중  량 (kg)
	3.6
	등
받
이
부
	엔
진
	형 식 명
	T100

	작
업
대
부
	스트로크(mm)
	36
	등
받
이
부
	엔
진
	배 기 량(cc)
	20.0

	작
업
대
부
	감   속   비
	8.67
	등
받
이
부
	엔
진
	정격출력(PS/rpm)
	1.0 / 6000

	작
업
대
부
	후렉시블축부 접속
	원터치
	등
받
이
부
	엔
진
	기   화   기
	다이아후렘식

	작
업
대
부
	후렉시블축부 접속
	원터치
	등
받
이
부
	엔
진
	점 화  방 식
	전기점화식(전자식)

	작
업
대
부
	
	등
받
이
부
	엔
진
	점 화  방 식
	전기점화식(전자식)


그림 1) 대추수확장면
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그림2) 대추 수확장면
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동력수확기(Power shaker)
엔진식 진동수확기는 엔진의 회전력을 상하 왕복운동으로 바꾸어 후크(갈고리)를 나무에 걸고 진동을 주어 매실, 대추, 은행등 과실을 수확하는 기계이다.
수확능률
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손수확 진동수확기
수확노동력의 경제성비교
대추와 매실은 재배노동력 중에서 84%가 수확노동력이 차지
○ 전체 고용노동력 중에서 97%가 수확노동력에 이용
○ 15a 미만의 재배농가가 88.2%를 차지하여 호당 재배규모가 매우 영세
○ 재배단가가 높아 수요확대에 큰 걸림돌이 되고 있을 뿐만 아니라 중국산과의 가격경쟁력 확보가 시급.
작업방법
◦ 천막 또는 망사를 준비하여 수확하고자하는 나무밑에 깔아 놓는다. 
◦ 엔진을 저속으로 하여 걸고리부분이 움직이지 않게 한다.
◦ 수확하고자하는 나무의 가지에 걸고리를 걸고 지긋이 잡아 다닌다.
◦ 나무에 걸고리를 걸때는 나무의 굵기가 걸고리 직경과 거의 같은곳에 거는 것이 나무에 진동 을 많이 줄 수 있으며 나무에 상처를 주지않는다. 또한 수확기의 진동봉과 진동봉을 건 나무가지는 직각이 되도록 하여야 나무에 손상을 주지않는다. 비스듬히 걸게 되면 진동봉의 갈고리가 미끄러지면서 나무에 손상을 준다.
◦ 스롯틀레바를 천천히 당겨서 열매가 떨어 질때 까지 엔진회전수를 올린다.
◦ 열매가 완전히 떨어지면 다음가지로 옮겨 작업을 계속한다.
작업중 유의사항 
가. 작업할때는 술을먹지 않도록 한다.
나. 과로 했을때는 작업을 피한다.
다. 작업을 하면서 옆에 사람과 장난을 하지 않도록 한다.
라. 운동부위 (진동봉등)에 절대 손을 대지 않도록 한다.
보관방법
가. 장시간 사용하지 않을 경우에는 깨끗이 청소를 하고 페인트칠이 벗겨진 곳에는 기름칠을 하여 녹스는 것을 방지한다. 
나. 엔진의 연료통에 들어있는 연료를 빼어 별도로 보관한다. 엔진오일을 섞은 연료를 제거하지 않고 오래두면 오일이 밑으로 가라앉아 다음에 시동할때 시동이 잘되지 않는 경우가 있다.
