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다용도 파종기 구조 및 기능
ㆍ아신점파식 파종기의 특징
　작은 배추 씨앗부터 콩, 옥수수까지 씨앗 량 조절 파종가능

1. 빠른 발아율과 성장률,뿌리가 튼튼하여 도복이 강하고 수확량이 훨씬 많습니다.
2. 아신 점파식 파종기는 이앙기로 모내기를 한 것과같이 100%점파 파종됩니다.
3. 가볍게 밀고 가면 한 동작에 흙을 파고, 신고, 덮어줍니다.
4. 평 비닐을 덮은 위에도 비닐을 뚫고 정확한 파종이 됩니다.
5. 인력 1조인 경우 60~70대의 노약자도 쉽게 파종가능, 일꾼 20명분 이상의 몫을 합니다. 파종할 종자에 따라 조절기 눈금을 맞추어 조임(씨앗 투입 전)

다용도 파종기 기능 - 예
예) 참깨: 눈금의 경우 4~5알 파종가능, 눈금 8일 경우 6~8알 파종가능(종자크기에 따라 눈금이 조금씩 다름)두 개의 조절기를 똑같이 조절할 경우에 주간거리가 18cm이고, 하나를 0번에 놓고 다른 하나를 조절할 경우 주간거리36cm가 됩니다. 2조 경우엔 폭 조절은 18-45cm까지 조절 가능합니다.

예) 벼 : 눈금을 18으로 맞출 경우 종자 수는 7~8알 정도 나오며 눈금을20으로 맞출 경우 종자 수는 10-12알 정도 배출됩니다.
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(LXWxH) Seeder
Cm Kg cm

ASR-1A | 150x10x60 | 6.5 18/36 1
ASR-2A | 150x45x60 [ 13,5 | 18/36 2
ASR-1R | 150x60x60 8 18/36 1
ASR-2B | 150x80x60 14 18/36 2
ASR-2R | 150x80x60 [ 145 [ 18/36 2
ASR-3B/R | 150x120x60 [ 20 18/36 3
ASR-2RK | 90x80x60 30 18/36 2
ASR-4RK | 90x120x60 | 50 18/36 4
ASR-4RT | 150x180x100 [ 90 18/36 4
ASR-SRT | 150x180x100 | 98 18/36 5
ASR-6RT | 150x200x100 | 110 18/36 6
ASR-7RT | 150%220x100 | 117 18/36 7
ASR-8RT | 150x240x100 | 125 18/36 4ex8=32¢ 8
ASR-9RT | 150x250x100 | 137 18/36 4ex9= 9
ASR-10RT | 150%260x100 | 150 18/36  [4¢x10=40¢[ 10





다용도원파종한벼
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다용도 비닐사진
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다용도 파종기 구조 및 기능 설명서
종자량 조절식 조절기 두개 사용 기본주간거리 18cm 한개 사용 36cm 

*참고* 다용도 파종기는 기계 속에 종자가 한 홉 정도 남으므로 보충하여 사용하세요.

1. 현재 눈금 8mm 맞추었습니다. 종자를 넣고 돌려보세요.(참깨)

   종자가 적게나오면 조절기를 1mm씩 조절기 열면서 조절을 하십시오.

2. (주의 )종자가 들어있을 경우 조절기를 줄이지 마세요.

   종자가 바가지에 물리면 종자량이 정확하게 나오지 않습니다. 종자를 빼내고 눈금을 줄이고 재 조절 하십시오.

3. 종자 빼내기 (투명커버에 쪽문 볼트를 풀고 틀어내고 공회전을 하여 남은 종자를 깨끗이 빼내세요.)

? 종자에 크기따라 차이가 있을 수 있으므로 참고하여주십시오.( 채소 ,약초, 묘목, 잡곡, 배추~ 콩,옥수소까지)

눈금 5~8 : 배추 / 상추 / 순무 / 돌갓 / 도라지 / 지장/  참나물 등
눈금 8~12: 참깨 / 알타리 / 아욱 / 무/  들깨 /  지장 / 황기 /비트 /지구자 / 쑥갓 /부추 / 근대 / 수단그라스 등 

눈금 13~15 : 단무지 / 시금치 / 열무 / 녹두 / 찰옥수수 / 부추 / 수수 / 수단그라스 / 약콩 등
눈금 15~17 : 약콩 / 콩나물콩 / 팥 / 홍화 / 고암 / 묘목 / 옥수수 등
눈금 18~20 : 벼/ 보리 / 밀 /콩 / 율무 / 고암 / 옥수수 등 

눈금 21~30 : 벼/ 보리 / 밀 /콩 / 율무 / 고암 / 사료용옥수수 / 서리태 까자 

파종기 사용주의점 
*파종하시기전에 종자를 넣어 충분히 실험 확인하시고 파종하십시오.

*종자를 넣고 처음파종하실 때 공회전을 한/두 바퀴 돌린 후 파종 (360도 회전 후 정상적 종자배출하기때문)  

* 씨앗통이 90도 각도로 서야하며 핸들을 파종조건에 따라 허리춤에 높이를 맞추면 훨씬 편하게 파종 

(주의) 파종기를 앞으로 오면 심을손 입이 먼저 열려서 흙이 들어가게 되므로 막힐 수 있음.

       파종기를 뒤로 넘어가게 하면 종자가 밖으로 떨어질 염려가 있습니다.

* 진땅에는 사용하지마세요, 흙이 달라붙어 결 주가 나면서 고장에 원인이 됩니다. 

  만약에 흙이 많이 끼이게 되어서 작동되지 않을 땐 흙을 깨끗이 털어내고 심을손 (입)연결부위에      (WD)를 한 두 방울 쳐주시고 30~1시간정도 있다가 공회전후 작동하시면 정상적으로 작동됩니다.

* 비 온 후 모래땅은 물이 없어 보이지만 습기가 많이 있을 수 있습니다. 주의하여주십시오.

* 만약에 파종하시다가 파종기를 앞으로 당기거나, 눕혔을 경우에도 공회전을 한/두 바퀴 돌린 후 파종하십시오.  (종자바가지에 담겨있던 종자가 쏟아져서 결 주 가능성 있습니다.)

* 아신파종기는 심을손이 흙을 눌러서 심기 때문에 수분이 형성되어 훨씬 발아가 잘됩니다.  

  뿌리가 깊이 내려가면서 뿌리가 튼튼하므로 가뭄과 도복에 매우 강합니다.

* 비닐 위에도 파종이 되므로 비닐을 팽팽하게 깔고, 한낮에는 햇빛 이 뜨거워 비닐이 많이 늘어남으로 구멍이      혹은 작게, 또는 안 뚫어 질수가 있음으로 참고 하십시오. (비닐을 미리 작업 해두었을 경우 새벽부터 습기가      올라오기 전까지 작업하시고, 해거름에 작업 하세요.

  비닐 속에 습기가 있으면 종자가 흙과 같이 묻어나올 수가 있어 결주가 날 수 있습니다.) 

* 물에 젖은 씨앗은 그늘에 말려서 사용 할 것, 파종기에 농약을 바로 넣지 말 것 (파손위험)

* 파종속도 :보행속도로, 너무 빨리 가지 말 것. (종자낙차 시간 주어야함)

*  작업을 끝내고 파종기를 관리 할 때는 종자을 빼내고 공회전을 돌려서 내부에 종자가 남지 않게 확인하시고,       흙이 많이 붙을 경우 깨끗이 닦아서 보관하여주세요. (파종기에 윤활유는 사용하자 마세요) 

* 본 제품은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

다용도 규격서 인력 (ASR I)

	    구분
	     1조식
	    2조식
	    3조식
	     4조식 

	파종형태 
	     인력
	    인력
	    인력
	     인력

	길이(mm)
	     1500
	    1500
	   1500
	    1500

	넓이 폭 (mm)
	      100
	    180~450
	   1200
	    1600

	높이(mm)
	      600
	     600
	    600
	     600

	중량(kg)
	      6.5
	     13.5
	    22
	      28

	조수
	        1
	       2
	      3
	       4

	주간거리(mm)
	 180/ 360
	 180/ 360
	 180/ 360
	 180/ 360

	파종 폭(mm)
	    100
	  180~450(mm)
	  180~450(mm)
	  180~450(mm)

	적용종자
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡

	종자통 용량(ℓ)
	        4ℓ
	   4ℓ x 2=8ℓ
	   4ℓ x 3=12ℓ
	   4ℓ x 4=14ℓ

	파종량 조절식
	눈금종자량조절식
	눈금종자량조절식
	눈금종자량조절식
	눈금종자량조절식

	파종폭 조절방식
	
	레바,R지그,스도프가라 
	레바,R지그,스도프가라 
	레바,R지그,스도프가라 

	종자배출구동방식 
	종자배출구개폐식
	종자배출구개폐식
	종자배출구개폐식
	종자배출구개폐식


다용도 규격서 보행관리기부착용 (ASR I)

	    구분
	     2조식
	    4조식

	파종형태 
	보행관리기부착용
	보행관리기부착용

	관리기적용마력
	 5.5/ 6.5/ 7.5
	 5.5/ 6.5/ 7.5

	관리기연결방식 
	 1점 히치방식
	 1점 히치방식

	길이(mm)
	      900
	     900

	넓이 폭 (mm)
	      800
	    1200

	높이(mm)
	      600
	     600

	중량(kg)
	       30
	      52

	조수
	        2
	       4

	주간거리(mm)
	90.180.270,360
	90.180.270,360

	파종 폭(mm)
	
	

	적용종자
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡

	종자통 용량(ℓ)
	   4ℓ x 2= 8ℓ
	   4ℓ x 4=16ℓ

	파종량 조절식
	눈금종자량조절식
	눈금종자량조절식

	파종폭 조절방식
	R지그,스도프가라 
	R지그,스도프가라 

	종자배출구동방식 
	종자배출구개폐식
	종자배출구개폐식


다용도 규격서 트랙터 부착용  (ASR I)

	    구분
	     4조식
	    5조식
	    6조식
	    7조식 

	파종형태 
	 트랙터부착용
	  트랙터부착용
	  트랙터부착용
	  트랙터부착용

	트랙터적용마력
	   28~100
	   28~100
	   30~100
	   30~100

	트랙터연결방식
	 3점 조인트 
	 3점 조인트 
	 3점 조인트 
	 3점 조인트 

	길이(mm)
	     1500
	    1500
	   1500
	    1500

	넓이 폭 (mm)
	     1800
	    1800
	   2200
	    2200

	높이(mm)
	     1000
	    1000
	   1000
	    1000

	중량(kg)
	       98
	     114
	    110
	     117

	조수
	        4
	       5
	      6
	       7

	주간거리(mm)
	  180/360
	 180/360
	 180/360
	  180/360

	파종 폭(mm)
	  180~600
	  180~450(mm)
	  180~440(mm)
	  180~360(mm)

	적용종자
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡

	종자통 용량(ℓ)
	    4ℓ x 4 =16ℓ
	   4ℓ x 5=20ℓ
	   4ℓ x 6=24ℓ
	   4ℓ x 7=28ℓ

	파종량 조절식
	눈금종자량조절식
	눈금종자량조절식
	눈금종자량조절식
	눈금종자량조절식

	파종폭 조절방식
	
	R지그,
	R지그
	R지그 

	종자배출구동방식 
	종자배출구개폐식
	종자배출구개폐식
	종자배출구개폐식
	종자배출구개폐식


	    구분
	     8조식
	    9조식
	    10조식
	     

	파종형태 
	  트랙터부착용
	  트랙터부착용
	  트랙터부착용
	

	트랙터적용마력
	   35~100
	   35~100
	   35~100
	     

	트랙터연결방식
	  3점 조인트  
	  3점 조인트 
	  3점 조인트 
	

	길이(mm)
	     1500
	    1500
	   1500
	    

	넓이 폭 (mm)
	     24000
	    2400
	   2400
	    

	높이(mm)
	     1000
	    1000
	   1000
	     

	중량(kg)
	      125
	     132
	    140
	      

	조수
	        8
	       9
	     10
	       

	주간거리(mm)
	  180/360
	  180/360
	  180/360
	  

	파종 폭(mm)
	  180~340
	  180~300
	  180~270
	  

	적용종자
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	참깨,벼,보리,밀,콩,옥수수,모든잡곡
	

	종자통 용량(ℓ)
	    4ℓ x 8 =32ℓ
	   4ℓ x 9=36ℓ
	   4ℓ x 10=40ℓ
	   

	파종량 조절식
	눈금종자량조절식
	눈금종자량조절식
	눈금종자량조절식
	

	파종폭 조절방식
	 R지그,
	R지그 
	R지그
	

	종자배출구동방식 
	종자배출구개폐식
	종자배출구개폐식
	종자배출구개폐식
	


